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BLUELIFT SA 20

Die ganz neue RUTHMANN                 SA 20
Kompakt, zuverlässig und einfach im Handling!
Der ideale Begleiter selbst unter engsten Bedingungen.

BLUELIFT SA 20

Key-Account Information RUTHMANN BLUELIFT SA 20 - Version 04.2025 - Copyright © RUTHMANN, 2025



Key-Account Information RUTHMANN BLUELIFT SA 20 - Version 04.2025 - Copyright © RUTHMANN, 20252

BLUELIFT SA 20

  Neu konstruierter Ausleger mit 
20 m Arbeitshöhe

  seitliche Reichweite bis zu 
10,60 m bei 120 kg Korblast

  seitliche Reichweite bis zu 
9,10 m bei 250 kg Korblast

hohe Korblast von 250 kg

  kompakte Baulänge von 
nur 4,96 m (Transport mit 
einem Standardanhänger)

  schmale Breite von 80 cm

Abstützhöhe bis zu 0,67 m

  Verbessertes Abstützleistung 
für Arbeiten bei starken 
Bodenneigungen

  Leistungsstarker 230V Elektro -, 
Benzin- oder Dieselmotor

  Hybrid- und vollelektrische 
Version verfügbar
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* Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben sind ca. Angaben

Highlights:

BLUELIFT SA 20

RUTHMANN BLUELIFT SA 20

20,00 m 1,3 x 0,7 x 1,1 m

18,00 m 0,80 m / 1,99 m

10,60 m  4,96 m

110° 2,99 x 2,99 m

250 kg 2.750 kg
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BLUELIFT SA 20

  seitliche Reichweite bis zu 
10,6 m bei 120 kg Korblast
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* Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben sind ca. Angaben

BLUELIFT SA 20
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  seitliche Reichweite bis zu 
9,1 m bei 250 kg Korblast

Reichweite 
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BLUELIFT SA 20

*Abdeckungen sind abnehmbar

Die Bedieneinheiten der BLUELIFT SA 20

Hydr.-Steuereinheit 
Abstützung und Fahrwerk*

Einfacher und intuitiver 
hydraulischer Notablass*

Energieführung voll-
ständig, zum Schutz 
vor Beschädigung im 
Träger verbaut. 
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BLUELIFT SA 20

Slide 3Project Status – 4-Box Report Ruthmann Italia s.r.l.

Status Project W46

Die Bedieneinheiten der BLUELIFT SA 20

Externer Öltank 

Einfacher Zugang:
- Elektrische Anschlüsse
- Steuerung
- 12-V-Batterie

*Abdeckungen sind abnehmbar

Neues, intuitives und gut 
ablesbares Display

Übersichtliche Kabelfernbe-
dienung (optional Funkfern-
bedienung) und geräumiges 
Ablagefach
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BLUELIFT SA 20

Neues Fahrwerk PT 10

Die BLUELIFT SA 20 wurde auf dem 
neuen Fahrwerk PT 10 aufgebaut, das 
viele Vorteile bietet.

tolerance specifications
Quality standard

Description:

Drawing number:

DateModificationRev.Name

QS
Releas.
Modif.

z e ky w tx r
1 1256331,516842Rz

Scale

Sheet

Chg.No.

Material

No.Sheets
Creat.

Date Name

Surface texture Rz in mm, DIN EN ISO 1302

Subst.:  Origin: 

25/03/2025 abal
25/03/2025 abal

74050090

Gruppo Montaggio Ple

  

1:10

1

1

Weight: 2337,455 kg k.A. [N/A]

SA20

Format: A1

abal17/12/2024

Status: released
Ruthmann Holdings GmbH
www.ruthmann.de
www.ruthmann.it RUTHMANN
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Pos. Item-No. Description1 Description2 Qty. weight(kg) material
Fam. 

Product 
Code

6
GR. PIASTRE 
PIATTELLI SA-
+-80090609

1

5
Gruppi Di 

Montaggio-
+-80091642

1

2 80091640 Gruppi Di Montaggio Gruppo Montaggio 
Basamento SA20 1 966,127 9

1 80091638 Gruppi Di Montaggio Gruppo Montaggio 
Parte Aerea SA20 1 1285,644 9

Ihr Nutzen:

  0,66 cm Stützhöhe (+ 69 % im Vergleich)

  Bis zu 20° Hangneigung einsetzbar (+ 54 % im Vergleich)

  3,40 m max Abstützbreite (+ 6 % im Vergleich)

 präzises, zentimetergenaues Manövrieren

  Gabelstapler-Aufnahme

min 2989 (max 3405)

20°

667
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BLUELIFT SA 20

Die neue BLUELIFT SA 20 – Ihre Vorteile:

Ausleger

  Neu konstruierter Ausleger 
mit 20 m Arbeitshöhe

  seitliche Reichweite bis zu  
10,60 m bei 120 kg Korblast

  hohe maximale Korblast 
von 250 kg

Abmessungen

  kompakte Baulänge von  
nur 4,96 m (Transport mit  
einem Standardanhänger)

  schmale Baubreite  
von nur 80 cm

  schmale Abstützbreite  
von nur 2,99 m

 Abstützhöhe bis zu 0,67 m

Antrieb

  präzises zentimergenaues 
Manövrieren

 einfaches Handling

  Verschiedene leistungs-
starke Antriebe verfügbar: 
- Elektromotor 230V, 2,2kw 
- Benzinmotor 
- Dieselmotor 
-  Elektroantrieb mit  

Lithium-Ion-Akku
 - HybridantriebTransportanhänger 

mit zGG. bis 3,5 t  
verfügbar
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BLUELIFT SA 20

RUTHMANN Holdings GmbH
Ruthmannstraße 4
48712 Gescher
GERMANY

Phone:
Fax:

Internet:
E-Mail:

+49 2863 204-0
+49 2863 204-212

www.ruthmann.de
info@ruthmann.dedie neue SA 20

Durch fast nichts z
u stopp en: 


