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RUTHMANNSTEIGER® T 190

mehr Informationen unter: www.ruthmann.de/t190de

 19,00 m Arbeitshöhe
 13,80 m Reichweite  

(auch bei voller Korblast)
 185° Drehwinkel des RÜSSEL®‘s
 350 kg Korblast
 Aufstellneigung: 5°
 horizontal / vertikal Abstützung
 Informations- und Diagnosedisplay 

auch im Korb

 Teleskopauslegersystem aus hoch-
festem Feinkornstahl in bewährter 
Vielkanttechnologie

 viel Nutzlastreserve  
(Chassis mit 7,49 t zGG)

 Gesamtbaulänge: ≥ 7,85 m 
 kurzer Radstand: ≥ 3,60 m

RUTHMANNSTEIGER® T 190
Flexibilität auf ganzer Linie



STEIGER® T 190

xx,xxx t

Als Kommune, Energieversorger, Hand-
werksunternehmen oder Vermieter 
möchten Sie Ihren STEIGER® so vielfältig 
wie möglich einsetzen können. Z. B. zur 
Wartung von Beleuchtungen, im Baum-
schnitt oder für Montagearbeiten.

Unser RUTHMANNSTEIGER® T 190 ist 
ein Multitalent und deckt das ganze 
Spektrum problemlos ab.

Der T 190 bietet eine Arbeitshöhe von 
bis zu 19 m und eine max. seitliche 
Reichweite von 13,80 m, die sogar bei 
voller Korblast von 350 kg abgerufen 
werden kann.  Mit dem um 185° beweg-
lichen RÜSSEL® (Korbarm) erreichen Sie 
auch schwer zugängliche Einsatzorte in 
Bäumen, Hallen und an Leitungen im 
Handumdrehen.

Enge Kurven im Innenstadtverkehr sind 
für diesen STEIGER® kein Problem. Bei 
einem Radstand ≥ 3,60 m und einer 
Gesamtlänge von nur 7,85 m bleibt der  
T 190 stets wendig und flexibel. Die 
erforderliche Standsicherheit garantieren 
Ihnen die vier hydraulischen horizontal/
vertikal Stützen, die auch im Fahrzeug-
profil abstützen können und somit den 
fließenden Verkehr nicht behindern. Ein 
weiteres Plus für Flexibilität und Stabilität 
gewährleistet Ihnen die zulässige Auf-
stellneigung von 5° – bei automatischer 
Reichweitenanpassung – auch an Ein-
satzorten mit Gefälle bzw. Steigung.

Serienmäßig ist der STEIGER® T 190 
mit einem Aluminiumkorb ausgestat-
tet. Durch den heckseitigen Anbau 
des Arbeitskorbes (Arbeitsfläche 1,70 
m x 0,86 m) können ein oder mehrere 
Bediener ihren Arbeitsplatz schnell und 
bequem erreichen und haben außerdem 
noch genügend Platz für ihr Arbeitsgerät. 
Die Tragfähigkeit im Korb beträgt 350 
kg bei serienmäßigem Aluminiumkorb. 
Optional können Sie den STEIGER® auch 
mit Kunststoffkorb bestellen, was Ihnen 
dann das Arbeiten an stromführenden 
Leitungen bis zu 1.000 Volt erlaubt. 
Durch die  Korb-Wechsel-Vorrichtung 
(Sonderausstattung) ist ein einfaches 
Wechseln vom Aluminiumkorb auf einen 
Kunststoffkorb jederzeit möglich.

Mit dem um 2 x 90° schwenkbaren 
Arbeitskorb und einem Drehwinkel des 
RÜSSEL®´s (Korbarm) von 185° können 
Sie sich auch unter schwierigen Einsatz-
bedingungen auf ein hohes Maß an 
Manövrierfähigkeit verlassen. Zum Bei-
spiel bei Einsätzen der Baumpflege.

Des Weiteren sichert die serienmäßig 
enthaltene Aufstellautomatik, dass Sie 
den STEIGER® mit wenigen, einfachen 
Handgriffen in die Arbeits-Grundstel-
lung bekommen. Ebenso zügig können  
Sie mit der Einfahrautomatik Ihren Ein-
satz beenden und in die Fahrstellung 
gelangen. Lediglich ein Tastendruck ist 
erforderlich, um die Einfahrautomatik zu 
aktivieren. Das sorgt für Effizienz.

Der STEIGER® T 190 punktet durch flexi-
ble, vielfältige Funktionen und ein breites 
Einsatzspektrum.

Sprechen Sie uns an – per Telefon, Fax 
oder E-Mail. Gerne informieren wir Sie 
über das Leistungsspektrum unserer 
bewährten STEIGER® und zeigen Nutzen 
und Vorteile für Sie auf.

Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben in Metern. Alle Maße und Gewichte sind ca.-
Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Grundausstattung. Technische Änderungen 
vorbehalten. STEIGER®, GELENKSTEIGER®, RÜSSEL® und CARGOLOADER® sind eingetragene 
Warenzeichen der RUTHMANN GmbH & Co. KG.

Ruthmann GmbH & Co. KG
Postfach 1263 - 48705 Gescher-Hochmoor - GERMANY  
Fon: +49 2863 204-0 - Fax: +49 2863 204-212 
Internet: www.ruthmann.de - E-Mail: info@ruthmann.de

RUTHMANNSTEIGER® T 190

Arbeitshöhe 19,00 m Baulänge ≥ 7,85 m

Hubhöhe 17,00 m
Zulässige  

Aufstellneigung
5°

Reichweite 13,80 m
Zulässiges 

Gesamtgewicht ≥ 7.490 kg

Arbeits-  
korb fläche

1,70 x 
0,86 m

Schwenkbereich 500°

Arbeits- 
korblast

350 kg
Drehwinkel des 

RÜSSEL®‘s
185°

Bauhöhe ≥ 3,56 m
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